EKO KOMÍNY - Komíny pre Váš dom.
Dôležitým krokom v rozhodovaní stavebníka je voľba systému vykurovania a spôsobu jeho regulácie a komfortu. Tu je stavebník odkázaný na inžiniersku pripravenosť a výskyt médíí v danej oblasti. 
Ako je zrejmé z nadpisu článku, predmetom má byť voľba vhodného komínového systému pre rodinný dom.

Tu je důležitým faktorom vybrať vhodný systémový komínový systém, ktorý riadne prešiel skúšobňou, kde boli overené jeho kvalitatívne a funkčné vlastnosti a overenie ich zhody tak, aby spĺňali európske štandardy. Medzi skúškami je mimo iné  veľmi dôležitý sledovaný faktor povrchovej teploty plášťa plášťa komína.

Výber zo systémových komínov je už pomerne rozsiahly, a preto si stavebník musí zodpovedať pre správnu voľbu následujúce otázky:

· pre aký účel chcem komín využívať ?

· kam chcem komín inštalovať ?

· ako bude uskutočňovaný následný servis, kontrola a údržba komína ?

· nebude treba inštalácia ďalšieho(ch) spotrebiča v nasledujúch rokoch ?

· nebude treba alebo příležitosť zmeniť druh paliva ?

Zodpovedanie vyššie uvedených otázok nám poskytne dostatečné informácie o podobe a type komína pre Váš dom. 
Komíny se líšia podľa odolnosti voči pôsobeniu teplôt spalín, ale tiež voči pôsobeniu kondenzátu spalín, alebo ich tlakových pomerov. 
Pre voľbu miesta inštalácie komína si musíme zodpovedať otázku  „ kam s ním?“.

Vzhľadom k platnej legislativě ktorá presne definuje spôsob vyústenia komína nad strechou, je vhodné u sedlových triech umestnenie komína k hrebeňu strechy. Vyhneme ba tým zložitému statickému zaisteniu komína nad strechou, ktoré tiež stavbu vlastného komína významne predražia, nehľadiac na vlastný estetický dojem. U plochých triech nie je technicky otázka umiestnenia komína významná. 
Otázka servisu a prístupu ku komíne je podstatná, pretože čistenie, kontrola a údržba komínov je legislatívne predpísaná a treba ju dodržiavať. Prístup k vyberacím a kontrolným otvorom by mal byť zaistený vždy z podružných miestností. Pre využitie možnosti čistenia komína z jeho ústia je nutné zaistenie bezpečného prístupu na strechu. Alternatívnou možnosťou je  umiestnenie čistiaceho otvoru v podkroví pod strechou. Podkrovné priestory však bývajú využité pre obytné priestory, kde sa len obtiažne hľadá vhodné umiestnenie čistiaceho otvoru.
Vzhľadom na stúpajúce požiadavky na kvalitu bývania a vysokej obľube inštalácií lokálnych spotrebičov na tuhé palivá je nutné zvážiť, či nebude neskôr požiadavka na inštaláciu ďalších komínov. Je dôležité si uvedomiť, že dodatočná inštalácia komínov je možná, ale prináša so sebou stavebné práce, pripravenosť prestupov, úpravy strechy a podobne. Vlastná inštalácia v zabývanom objekte je nielen obťažujúca, ale tiež podstatne drahšia ako ked sa robí priamo na stavenisku.  Pre dodatočné inštalácie spotrebičov je treba brať do úvahy i potreba zaistenia dostatočného miesta pre spaľovanie. Pre prívod vzduchu je tiež možné využiť komín s komínovým plášťom s vetracou šachtou, ktorá umožňuje privod spaľovacieho vzduchu k spotrebičom. Napríklad na spálenie 1 kg dreva je potrebné zabezpečenie cca 11,0 m3/kg vzduchu, pre hnedé uhlie 12,4m3/kg. 
Zmena druhu paliva je velmi častou otázkou. Dochádza k plynofikácii území, kde sa doteraz vykurovalo výlučne tuhými palivami a veľa užívateľov za účelom zvýšenia komfortu inštalovala do súčasných vykuravacích sústav plynový kotol. 4asto však chýbal potrebný komín, a preto je na mieste otázka, čí je možné nový spotrebič zaústiť do súčasného komína spoločne so súčasným kotlom. Možné to nie je, a preto ba hľadalo ďalšie alternatívne riešenie. Odstavenie súčasného kotla od komína, alebo výstavba nového. 
Preto je voľba komína naozaj dôležitá. Spotrebiče prechádzajú modernizáciami, a ako spotrebiče na plynné palivá, tak i na tuhé palivá majú radu rozdielnych konštrukcií, ktoré majú zásadný vplyv na pripojenie do komína a materiál komínového prieduchu. 
Pre RD sú najčastejšie využívané komíny z výrobnej rady EKO KOMÍNY pod označením [image: image1.jpg]el(ouniversa\



   klasifikácie :
STN EN 1443: T400 N1 D 3 G50


CE






STN EN 1443: T400 N1 W 3 G50

Charakteristika:

Komínový systém [image: image2.jpg]el(ouniversa\



 je trojzložkový komínový systém s keramickou vložkou s tepelnou izoláciou a špecifickým systémom zadného vetrania. Systém zadného vetrania zaisťuje maximálnu kvalitu celého systému. Zadné vetranie zaisťuje štandardné tepelné technické parametre izolácie a prípadné odvedenie vlhkosti. Ďalej zaručuje nízku povrchovú teplotu plášťa.
Hlavné výhody:

· celoeurópsky certifikovaný systémový komín     CE

· pre všechtky druhy palív

· minimalizácia komponentov pre ľahšie skladovanie a zaistenie uceleného sortimentu

· výška komínových tvárnic len  250 mm – nízka hmotnosť 

· skladobná výška šamotových (komínových) vložiek 500 mm – minimalizácia spojov komínového prieduchu, vyššia produktivita montáže, menej kritických spojov oproti konkurenčným komínom

· možnosť založenia s nasávaním nezávislého vetracieho vzduchu pre zadné vetranie – nízkoenergetické a pasívne domy

· variabilný systém odvodu kondenzátu z päty komína - kompatibilný s kanalizačným potrubím

· dokonale riešená dilatácia komínového prieduchu pripojeného spotrebiča
· prefabrikované díly nadstrešnej časti plášťa komína so spodným i horným zámkom pre zaistenie maximálnej odolnosti proti proti poveternostným vplyvom
· krycia doska z ľahkého a odolného materiálu – vibrolisovaný sklovláknobeton zaisťuje maximálnu odolnosť a ľahkú manipuláciu
· unifikovaný systém upevnenia krycej dosky umožňujúci jej prípadnú ľahkú demontáž

Alternatívne s EKO UNIVERSAL je distribuovaný komín EKO-UNISTEEL s nerezovým komínovým prieduchom. 
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 PPh      klasifikácia :
STN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 

CE

Charakteristika:

Komínový systém [image: image4.jpg]ekoaauapress



 PPh je alternatívou systému  [image: image5.jpg]ekoaauapress



 s tým, že oceľový komínový prieduch je nahradený plastovým. Tesnosť komínového prieduchu je potom zaistená integrovaným potrubným tesnením v hrdlovém spoji dielov. Vyústenie komínového prieduchu nad plášť komína musí byť provedené zo stabilizovaného PPh potrubia odolného voči UV žiareniu, ktoré je už súčasťou systému.

Systém je určený pre podtlakové i pretlakové odvody spalín do teploty 120°C – kondenzačné a nízkoteplotné kotly na plynné a kvapalné palivá.

Komínový prieduch je vložený do plášťových tvárnic bez tepelnej izolácie.Medzipriestor mezi komínovou vložkou a plášťom komína slúži spravidla pre prívod spaľovacieho vzduchu do spotrebiča.

Hlavné výhody:

· celoeurópsky certifikovaný systémový komín,

· pre moderné konštrukcie spotrebičov,

· výška komínových tvárnic len  250 mm – nízka hmotnosť, 

· výška nerezového potrubia vložiek je 1000 mm– minimalizácia spojov komínového prieduchu, vyššia produktivita montáže, menej kritických spojov,
· V alternatíve PPH – výška plastového potrubia je 2000 mm
· komínové vložky s integrovaným vnútorným tesnením,
· ľahké potrubie komínového prieduchu,

· potrubie komínového prieduchu s minimálnou drsnosťou steny – hladké steny, odolné voči kondenzátu spalín

· dokonale riešená dilatácia komínového prieduchu pripojeného spotrebiča

· prefabrikované díly nadstrešnej časti plášťa komína so spodným i horným zámkom pre zaistenie maximálnej odolnosti proti proti poveternostným vplyvom

· krycia doska z ľahkého a odolného materiálu – vibrolisovaný sklovláknobeton zaisťuje maximálnu odolnosť a ľahkú manipuláciu

· unifikovaný systém upevnenia krycej dosky umožňujúci jej prípadnú ľahkú demontáž
· ľahká povrchová úprava plášta komína

Kaminodur ERS + EAD

Trojvrstvový komínový systém vyrábaný z vysokolegovaných nehrdzavejúcich materiálov, zvlášť vhodný na odvod spalín na vonkajšej fasáde budov. Komínový systém je kompletne vyrobený z vysokolegovaných nehrdzavejúcich materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť komína. Zároveň s optimálne navrhnutou hrúbkou izolácie umožňujú rýchle vyhriatie komína a zabraňujú nadmernému ochladzovaniu spalín pri prerušovanej prevádzke spotrebiča. Konštrukčné riešenie systému zabezpečuje absolútnu tesnosť voči prieniku kondenzátu. Jednoduchý spôsob spájania a nízka hmotnosť jednotlivých prvkov systému značne skracujú časovú náročnosť montáže. Systém sa vyrába v priemeroch od DN 80 do DN 600 mm, v dĺžkach 250, 500, 1000 mm.

Kaminodur SRS + AGS

Kompletný stavebnicový komínový systém určený na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov, pre odvod spalín od spotrebičov na kvapalné alebo plynné palivá s výstupnou teplotou spalín od 35°C do 200°C. Umožňuje odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom alebo pretlakom do 200 Pa. Vyrába sa z vysokolegovaných nehrdzavejúcich materiálov, ktoré zaručejú jeho dlhú životnosť a spoľahlivosť. Veľký rozsah štandartne vyrábaných dielov umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž a zároveň ľahké prispôsobenie rôznym spotrebičom.
Vyrába sa v priemeroch od DN 70 do DN 600 mm, v dĺžkach 250, 500, 1000 mm.

Hlavné výhody:
· ľahká a rýchla montáž

· pre podtlakové i pretlakové komíny

· pre samostatné komíny

· pre spoločné komíny

· pre všetky druhy palív

· pre vnútorné i vonkajšie použitie
· pre suchú i mokrú prevádzku
· matné i lesklé prevedenie
· kompletný sortiment tvaroviek a príslušenstva
